TM89型金属探测器使用说明书


简介

金属探测器主要用来探明和识别隐埋在地下的金属物品。TM89型金属探测器是一种便携式仪器，它的技术先进、工作稳定、探测深度大，可以单人操作。

金属埋在地下，我们透过土层去探测时容易受到地质结构的影响；泥土中含有各种各样的矿物，它们也会使金属探测器发出信号而造成假象。用过旧式金属探测器的人便清楚这个问题，随着探测器在地面上移动，信号也跟着变化，探头靠近土堆、石块、砖头等都会发出报警声，这种现象称为“矿化反应”，它给探测工作带来严重的干扰，使人分不清到底是金属的信号还是“矿化反应”的信号。TM89型仪器装有先进的地平衡系统,它只选择金属目标的信号，排除“矿化反应”的影响，从而大大提高了探测的深度和准确性。

主要技术参数

工作频率：6.99KHz
信号频率：437Hz
最大探测深度：2.5米

极限工作温度：-10℃～＋55℃

电源：DC 12V，可使用国产1号电池。
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仪器各部件键的装配

图1是仪器的装配图,其中1是探头、2是伸缩杆、3是手柄、4是电表、5是电池盒、6是主机盒。探头、伸缩杆及主机盒用卡销连接,用户可以根据实际情况调节伸缩杆的长度以方便工作。图2是电池的安装及拆卸图，在电池盒的端面有两个细孔,把它插到主机上时细孔和插销上的导电片应该在相同的一侧,否则不通电。

仪器各操作键说明

一、按钮

在电表的下方装有一个按纽，叫做记忆按纽，把它按一下就能启动机内的记忆电路记住仪器的工作环境。譬如探头处在某种泥土的上方，泥土对仪器产生一定的信号而使它的声音增大、电表的读数增加，按一下按纽之后，泥土的信号就消失了。但这样不等于消除了“矿化反应”的影响。因为只要把探头移到另外一种土质之上，信号又会重新出现，排除“矿化反应”是靠下面将要介绍的地平衡调节实现的，按纽仅仅能记忆并消除固定环境的信号。

如果在金属物体的周围按下按纽，仪器便记忆了金属的信号并且把它消除，这样再遇到金属就探不到了，由此可以知道在金属物体的周围是不能按下按纽的。如果按住不放，仪器就老是处在记忆状态，对什么信号都不会有反应。

在调节仪器上的任何一个旋钮之前，都应先按下按纽，调好之后,放松按纽。仪器工作时随着环境的变化电表的指针会偏离零点，按、放一次按纽之后，指针就回零了，在整个探测过程中按纽是使用得最频繁的。

每次按下按纽的时候，电源指示灯就会发光，表明电池的电力充足。如果指示灯暗淡或根本不亮，说明电力不足，必须更换电池后才能工作。

二、调谐器旋钮

探测时应正确使用调谐器，把调谐器旋钮由左边顺时针向右旋转，首先开通了电源开关，然后仪器的声音从无到有，从小到大。当声音刚刚开始出现，勉强能听觉出来时就是我们所需要的声音——“临界声”。只有调出这种微弱的“临界声”，仪器才具有最高的灵敏度。声音太大或者没有声音都会降低探测的效果。

在调整“临界声”的同时应按下按纽，调好之后，松开按纽。在仪器的使用过程中如果“临界声”逐渐增大或者减少消失，就按放一次按纽使它恢复。

三、灵敏度旋钮

灵敏度旋钮用来控制仪器的灵敏度。把旋钮反时针方向拧到尽头，仪器的灵敏度会降到最低，探测深度也最小；把旋钮往顺时针方向旋转灵敏度就会逐渐提高，拧到最右边是灵敏度达到最高，这时仪器具有最大的探测深度。

一些用户在操作时总是希望探得越深越好，他们把灵敏度旋钮拧到最高位置。实际上加大了灵敏度之后仪器对埋在地表面的各种金属杂物反应很大，到处乱响，反而探不到真正的目标。所以在一般的情况下，尤其在室内，应该把灵敏度调在常规的位置，如果杂物干扰仍然很大，则需进一步降低灵敏度来使用。在土质均匀而又没有金属杂物的地方，可以调到最高的灵敏度，这时仪器达到最大的探测深度。

每调一次灵敏度旋钮都要按住按纽，调好之后才松开按纽。

四、地平衡旋扭

由于“矿化反应”的原因，旧式金属探测器的探头接近地面时会产生信号，在探头沿着地面搜索的过程中，探头与地面距离的变化引起“临界声”忽大忽小地变化，使人分不清金属目标的信号。本仪器装有地平衡线路，把“矿化反应”的影响降到最低程度。

地平衡的探测方式首先要把操作方式拨到地平衡档，然后调节地平衡旋钮。

把地平衡旋钮拧到10的刻度，使探头抬离地面调出“临界声”之后在降到地面上，仪器的声音就会增大；如果拧到0刻度在按上述过程做一次，仪器的声音就减小了。由这个实验证明了地平衡旋钮在全刻度范围内一端使声音增大，另一端使声音减小，那么它在中间必然存在这样一个刻度：旋钮对准这个刻度之后由地面引起的信号声既不大也不减小，也就是说地面的反应被消除了，该刻度就是我们所要调到的地平衡点。具体做法如下：

1、 操作方式开关拨到地平衡档；

2、 把探头抬离地面60公分左右，调出“临界声”；
3、 探头降落到离地面20公分左右，听察声音的变化。如果声音变大了，就抬起探头（60公分左右）把地平衡旋钮朝反时针方向拧转一点再靠近地面试一试，如果声音仍然增大，又再往反时针方向拧转再试，直到台起和放下探头声音不变为止。如果上述的调整过程声音是减小的，那就应把地平衡旋钮朝顺时针方向调整。调地平衡是一件细致的工作，调节旋钮时应该是一点一点地拧转，不要一下拧转过多，而且每拧一次，就按放一次按纽。经过反复几次调整之后，抬起和放下探头时声音已不会变化了，才算调好了地平衡。
4、 如果在某一地点调试时不管怎样调整都找不到地平衡点，声音都是增大的，说明该处埋有金属，应该换一个地方试一试。
按照上面的方法调好地平衡之后，仪器基本上消除了“矿化反应”的信号，探头在地面上随意移动也不会引起声音变化，只有探测金属时才会发出声响。

五、识别旋转

识别旋转是在识别工作方式使用的，因此在调节这个旋钮之前应先把工作方式开关拨到识别档。

在识别旋钮的周围刻有0-10的刻度，把旋钮对准不同的刻度可以选择不同的信号，利用这个特点我们能够区分有色金属和黑色金属，也能在同类金属中区分大块金属和小块金属。

1、 区分有色、黑色两类金属

所谓黑色金属就是钢、铁等，有色金属是金、银、铜、铝…等，用TM89型金属探测器对隐藏在地下的金属进行分类是很简单的：把识别旋钮拧到刻度2的左右，黑色金属使声音增大，有色金属使声音减小，如果拧到7的右边，则有色金属使声音增大，黑色金属使声音减小。

如果目标是一块板状的黑色金属，仪器的反应就比较复杂了；在探头接近目标的边缘时，反应是黑色金属，在探头进入目标上方之后，反应是有色金属。遇到这种情况你可以判断埋在地下是一块黑色金属板，并且根据它的边缘和中间的不同反应而大致估计它的大小。

2、 在同类金属中排除小块的金属而选取较大的金属。

进行这项排除探测前应把识别旋钮拧到0，然后确定被排除金属的样品。例如我们要探测大于2分硬币的有色金属，那么就选择一枚2分币作样品，把它埋入浅土中，然后用仪器去探测它。起初识别旋钮处于刻度0，钱币会发出很大声音。我们把旋钮由零开始一点一点地往右调节，并且逐次向埋着钱币的工作点。调好这一点之后，所有体积大于2分币的有色金属都会使声音增大，而体积小于2分币的有色金属或黑色金属都因没有声音或者使声音减小而被排除掉。

注意：没调整一次识别旋钮之前要按下按纽，调好之后再松开按纽。

六、操作方法开关

操作方法开关有两个档位，一档是地平衡，另一档是识别。

在地平衡档，仪器对所有的金属都发出响声，没有识别的作用，但是能够排除地层中“矿化反应”的影响。在仪器调好地平衡之后，它具有足够的穿透力，工作稳定，指示准确，因此一般对某一地段探测时都先采用这个方式。

识别方式是配合地平衡方式使用的。用地平衡档探明存在金属之后，再用识别档去区分金属的种类。识别档的另一具用途是在某些存在较多废弃金属的地方选择大件的有价值的金属。

七、常规/设定开关

本仪器在一般的情况下把开关拨到常规档，因为只有工作在常规档才能有足够的探测深度。但是由于仪器的灵敏度高，埋在浅土里一点小小的金属也会在一大片的范围内引起声音，如果在泥土中相隔不远埋有两块或更多的金属，那么在整段范围之内都会发出声响，我们很难确定金属的位置。为了准确地定位，可以把常规/设定开关拨向设定档。拨到这一档之后，仪器不管处在什么样的的土质环境中都能保持“临界声”，甚至探头停留在金属体的上方不动，这个嗡嗡声也不会发生变化，只有把探头在金属体上方左右摆动时，才会发出信号。

利用设定档探测时，探头必须在地面上左右摆动，遇到金属之后，仪器会发出一声短促的信号，从而能准确地定位。有些地方浅土层中埋有大量的废弃金属，使他探测工作无法进行，我们可以用设定档把这些金属杂物找出来，逐个把他们挖掉，再去寻找真正的目标。

设定档的灵敏度底，而且只能在地平衡方式中使用，因此探测较深的目标最好不用设定档。

八、耳机插孔

TM89型仪器配有一个耳机插孔，插上耳机之后，喇叭的响声中段，操作人员从耳机信号声中，以方便在嘈杂的环境中或夜间工作。
探测金属

把电池盒插在主机盒的插销上并固紧，打开联接在调谐器上的电源开关，仪器即通电工作。刚开机时请注意观察电表，一般情况下表针不在中位而是偏往一边，虽然按、放按纽后暂时回到中间，但又慢慢地向一边偏移，这表明仪器的工作状态尚未稳定，不能马上使用。你可多按几次按纽，过些时间之后指针就不再偏移了。上述现象是正常的，TM89型仪器开机后都有短暂的预热时间，在这段时间应把探头抬离地面不动，待表针回复零位之后才可以进行探测工作。在按下按纽的同时注意察看电池指示灯，如果亮度不足就必须更换新电池。

TM89型仪器在实际使用时有如工兵探雷，操作者握者手柄让探头缓缓地沿着地面移动，整个探测过程中尽量保持探头与地面距离为20厘米左右，探到金属时，仪器的声音会发生变化，电表的指针也会有刻度指示。

注意：本仪器装有自动跟踪系统，当探到金属之后，该系统会跟踪金属的信号使报警声慢慢地减小消失，电表的指针缓缓回零，因此在发现目标而报警之后，探头不要停留太久，如果想再一次证实金属的存在，可以把探头移开目标区域之外，按、放一次按纽恢复“临界声”再探一次。

人身上的金属物品会影响探测，要求操作者把身上的手表、戒指、金属皮带扣、香烟盒等全部除掉，并且不能穿带钉的皮鞋，最好穿布鞋或塑料鞋工作。

1、 地平衡方式

把工作方式拨到地平衡档，仪器就处在地平衡的工作方式。这种方式能排除大地的“矿化反应”，而且又具有较佳的穿透力，因此不管是室内搜寻或者是野外作业通常使用这一方式。探明地下确实存在金属之后，才用识别方式去区分金属的种类。在地平衡工作方式中，只要探头对准了目标，仪器便发出声响，电表也有刻度指示，不管是有色或黑色金属都会使声音增大。

操作程序如下：

1、 把操作方式开关拨到地平衡档；

2、 打开电源开关调出“临界声”；
3、 把探头抬离地面预热片刻，按、放按纽直到电表的指针回复到零位不在偏移为止；
4、 按前面介绍过的方法调好地平衡；
5、 探头沿着地面搜索，注意与地面保持20公分左右的距离。
2、 识别方式

这种工作方式能够区分有色金属和黑色金属，也能够在同一类金属中排除小块的而选择较大的金属，。识别方式没有地平衡作用，因而土层的“矿化反应”很大，操作人员要谨慎使用。

操作过程如下：

1、 把操作方式开关拨到识别档；

2、 打开电源开关拨到识别档；

3、 预热片刻；

4、 区分黑色、有色金属：

把识别旋钮拧到2的左边，黑色金属（钢、铁）使声音增大，有色金属（金、银、铜、铝……等）使声音减小，如果拧到7的右边，则有色金属使声音增大，黑色金属使声音减小。

如果被识别的目标是一块铁板，探头移近它的边缘时，仪器反应是黑色金属，探头进入铁板上方之后，仪器反应是有色金属。遇到这种特殊的情况时，可以判断地下埋有一块铁板。

5、 排除不需要的目标：

如果探测的地点在室内或是一片废墟，土层中有很多废弃的金属杂物，探测时可以把它们排除掉。例如地下铁钉比较多，我们可先找来一枚铁钉的样品埋入地下，把识别旋钮由0开始一点一点往右边调节，每调一次就对样品探测一次，一直调到探头扫过样品的上方刚好有一点微弱的信号为止。这一点就是铁钉的排除点，调好之后，土层中埋藏的铁钉以及比铁钉小的黑色金属都不会使仪器的声音增大，而所有的有色金属以及比铁钉大的黑色金属都会使仪器发出响声。

3、 探测实例

以上介绍了仪器的两种操作方式，在实际探测时操作者要根据具体情况来选择不同的方式，有时又需要交替地使用这两种方式。

例如在一座古老的房子里寻找埋藏较深的遗物，由于长期以来地下掩埋着各种被丢弃的金属杂物如铁钉、铜丝、旧锁、铁锅的碎片……等这些东西一般埋在浅表层中，距离探头较近，信号自然是很大的。为了排除这些杂物而去探测埋藏深处的目标，应该采用什么操作方式呢？这就要看信息的准确程度了。如果只是听到人们的传说可能该处埋有东西，但是并不十分肯定，我们可以采用识别档，把识别旋钮拧到排除铁钉那一点然后进行粗略的扫描，假若地下埋有比铁钉大的黑色金属或有色金属，仪器都会发出响声，但是这种探测方式不能排除地层的“矿化反应”，探测的结果是不够准确的。如果所获的信息非常真切，甚至是由埋藏者或者目击者带到现场去的，那么就必须采用地平衡操作方式了。我们首先应把屋内的金属家具搬出去，然后略为降低灵敏度并仔细地调好地平衡，再用设定档来工作。探测时，每发现有金属就必须挖出来，经过细致的清理工作，浅土层的金属杂物基本上清除掉了，在土层干净的情况下增加灵敏度用常规方式向纵深的部位搜寻。探测工作是一项细致而又艰苦的工作，它要求操作者有耐心、信心和毅力。任何金属探测器都不可能将地下的金属物体显示的一清二楚，它只能大概地预示金属目标的位置，要能准确地找到所需的东西，还要求操作者具有丰富的经验，根据仪器的反应仔细地分析，以作出正确的判断。

探 矿

探测自然金块就像寻找金属硬币那样用地平衡方式进行大多数金块埋藏在矿化程度较高的岩层中，因此事先必须仔细地调好地平衡。

在沙金矿中，金子以及碎细的形式跟沙土混合在一起，并且往往伴随着重金属矿的沉积物，这种混合物的信号与黑色金属相同，但反应较弱而反应的区域比较宽阔。

TM89型仪器亦可以进行矿块的筛选工作。进行这项工作时操作者不必手提探测器而是把仪器固定在一个非金属的支撑物上，调出“临界声”，然后把矿石一块一块地靠近探头，根据声音的大小来确定含量的高低。应记住：每测完一块样品就按放一次按钮。这种金属含量的测定技术对脉金矿的筛选以及对旧矿井留下的矿尾的测定是很有用的，有些采矿人常把表面看得见金子的矿石留下，其余的就仍掉了。其实，被仍掉的矿块中有一部份里面仍含有金子。

对于其它的金属矿，有些信号比较大，有些则没有反应，操作者可以用一块标准的矿石来做试验，看仪器对它的反应情况，从而确定此类矿石与普通岩石在信号上的区别。

注意事项

一、如果仪器工作不正常，可能是电池的电力不足了，先换上新电池试一试。

二、按照电池盒内的正负符号安放电池，如果长期停机应取出电池，避免电池在盒内腐化。

三、探头电缆所连的插头绝对不能受潮，插头受潮后仪器就丧失了探测能力，遇到这种情况要把插头烘干才能使用。

四、雨天和烈日暴晒之下均不能工作。

五、探头不能放在火炉旁或其它高温的环境中。

六、每台仪器附有保修单，在保修期内凭单免费修理，但是如果用户自己打开机盒更改线路，厂方将不再负责修理。
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