XH-1000H型金属探测门说明书
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§1  主要技术参数

电源：AC 220V   功耗：P≤35W

重量：85 kg

发射频率：6.99~11KHZ  8个可供选择频率

通道尺寸：2000mm×750mm×590mm    （高×宽×深）

外型尺寸：2200mm×880mm×590mm    （高×宽×深）

区位：从下至上门体内分6个独立探测区位
符合标准：GB15210-2003

§2  液晶显示六区位金属探测门介绍

XH-1000H探测门是由XH600型升级改进推出的一款高性能金属探测仪器。该产品为六区位金属探测门，整个探测通道内由下到上平均分为六个独立探测区，由于采用先进的微芯片处理技术，在探测区内无盲点，不存在特别灵敏区和特别弱区，各点探测均匀性很好，能直接显示报警金属物所在的具体位置，给检查人员带来了极大的方便，提高了人员通过率，提高了工作效率。面板设计简洁明了，操作方便，整体美观耐用。    

该产品主要用于安全检查和金属防盗检查，如检查隐藏的违禁刀具、枪支，硬币、金银首饰、贵重金属等。当被检人员从门内通过时，其所携带的金属物品超过设定的数值时，安检门立即报警。

应用场所：机场、展览馆、体育馆、庆典会、大型会议活动、监狱、法庭、看守所、夜总会、迪厅、娱乐场所的安全检查，还可用于电子企业、五金企业、贵重首饰生产企业的产品或原材料的防盗检查。

液晶显示金属探测门由两块侧板（探头）及顶端的横梁（电器箱）组成。两侧的探头分别装有多个传感器，横梁内装有信号处理的电器部分，以及嵌在横梁板上的操作显示面板。仪器使用声音和灯光指示报警。

显示面板有六条红色区位指示灯，以及一排十个信号强度指示灯。当携带金属物的量超过预先设定值时，区位灯就点亮。例如金属物在脚踝处，第一区区位灯就会点亮，金属物在腰间，则第三区区位灯就会点亮，同时蜂鸣器鸣叫，在报警时‘报警灯’点亮，‘等待灯’熄灭。信号强度指示灯能够显示探测金属信号的强弱。当金属物越大，灯亮的个数越多；金属物越少，灯亮的个数越少。

液晶显示金属探测门还备有8个可供选择发射频率，在同一场地可同时并排安装多台探测门而不互相干扰，不需要电缆线连接，更加适合大型场合的使用。

§ 3安装环境

1、金属探测门应安装在室内干燥通风的位置，不能安装在潮湿和带有腐蚀气体以及阳光爆晒和雨淋的位置。这样就可以更加延长仪器的使用寿命。
2、距门体周围2米内不得有大型移动中的金属物体，包括铁门、窗，安装位置最好选择移动金属物少的位置，如不能装在金属拖车，汽车等通道附近。

3、安装仪器位置应远离电力电缆，高压线，产生火花的机器，如：电焊，氩孤焊，手电钻，冲击钻，电火花机、高频熔炉等，远离无线电发射装置，对讲机，电话线，通讯电缆距离1米以上。
4、安装场地应留有足够检查空间，比如：待检人员等待的位置，操作人员的工作位置，以及传送受检人员取出携带的金属物（如：手表，手机，钥匙，香烟盒等）的非金属桌子，受检人员报警后检查的场所等。

5、安装时，门体不能靠墙安装，否则由于墙体内的金属干扰而引起仪器假报警，降低仪器性能，门体距离墙最好保持在50厘米以上。

§4 安装方法

金属探测门主要由两个侧门板（传感器）和顶端电器箱组成。
一、打开外层包装，把门板和电器箱取出。用包装泡沫垫在底下，避免弄赃和划伤外壳。

二、把电器箱侧放在地上，显示板朝上。

三、把带A字母的A侧板放在电器箱带A字的一边，把带B字母的B侧板放在电器箱带B字的一边。

四、将带A字侧板靠近电器箱，翻转90度，将带A字面定位屑对准定位孔插上，然后用螺杆穿过门板的螺孔，用六角扳手旋入，注意先不要拧紧。同样方法，把B侧板装好，注意调整门两侧板底端的距离应与电器箱尺寸一样，然后将门板与电器箱固定的8根螺杆拧紧。

五、 把电器箱上的插头与侧门板上相应的插口对准，插上并旋紧。

六、将门体从电器箱端抬起，平放地上即可。

七、如果需要固定安装，请把安装脚装上，将门抬到安装地点，调好位置，然后用膨胀锣丝固定好。    
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§ 5  功能介绍
（1）该探测门为六区位探测器，由下至上共分6个区，最底下为区位1，从下到上依次为区位2，区位3…区位6。每个区位灵敏度可从001~199级独立微量调节。当调至1时，表示无衰减，此时，该区灵敏度最高，当调至199时表示衰减最大，该区灵敏度最低。

（2）报警级数分200个等级，其中第001等级为最灵敏，第199等级为灵敏度最低。

（3）右侧报警计数器对每次报警进行加1计数，计满999999，计数器自动复零。

（4）报警延时设定，时间可从00~19秒设置，可根据需要设置时间长短。
（5）当有金属物通过门内时，有一排信号指示灯，指示金属物综合量大小，金属物越多，灯亮得越多，金属物越少，灯亮得越少。
（6）当携带金属物总量超过预先设定值时，有相应的区位灯及报警灯（红灯）闪亮，等待灯（绿灯）熄灭，报警完毕，区位灯及报警灯熄灭，等待灯闪亮。

（7）右侧液晶显示屏除用于显示通过人数和报警次数外，还显示各种参数调整值，A、B、C三个按键为功能调整键，用来调整区位灵敏度，报警时间，报警灵敏度参数等。其中A键为数值调整键，B键为数字位选择键、C键为确认键，C 键还用作退出调整状态并把原先调整的参数存储。R按键为内部电脑复位键，在运行过程中，由于某种原因死机，或调整参数时不想存储参数，只要按一下R键，内部电脑就会重新起动。
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（8）红外线遥控功能。遥控器上A、B、C、R四个按键对应面板上的A、B、C、R四个功能键，操作方法与面板相同。
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（9）通过人数计数器 

     液晶显示金属探测门安装有红外线对射装置，当有人通过金属探测门时, 该装置会自动进行计数，并在液晶显示屏上显示通过的人次, 最大计数值为999999, 计数值超过999999时, 内部计数器会重新从零开始继续计数。
另外, 红外线对射装置还有一个重要功能：在没有人通过门遮挡红外线时，该装置将会限制金属探测器的报警系统, 使之不工作。只有有人通过门挡住红外线时，才允许报警系统工作，这时如果通过门的受检人员携带金属物超过报警设定值时, 就会报警。这样仪器在待机状态时, 不会产生乱报警现象。

（10）RS232接口：通过电器箱内的RS232接口与电脑联接，在电脑上对仪器进行调试、参数设置；也可输出仪器的参数设置和探测的数据。

    注：对通过人数和报警次数的清零，只能在参数设置里操作，方法见各种参数调整方法的（7）点。
§ 6  各种参数调整方法 
插上电源插头，接通电源，把开关拨至开，此时，开关灯亮、蜂鸣器鸣叫则说明仪器电源已通。

1、 机器预热1分钟后，再进行调试和使用。

2、 操作方法：

（１）按A键进入密码输入界面:

	请输入密码：

******


（２）按B键，使光标出现在第一位*号上（******），按A键改变其数值（0*****）。

（3）重复2点的动作，使六个*号变为所要的数值（即密码）。

（4）按C键确认密码，如密码不正确提示“密码输入错误”。

（5）若密码正确，显示“输入密码正确”并立刻转入显示“设置菜单”界面如下图。光标停在第一项报警灵敏度的参数个位上，此参数调整范围为001～199，数值越大灵敏度越小，数值越小灵敏度越大；若须调整，按A改变其数值，按B改变其位数。调整完按C键完成该项设置并转入下一项参数调整。     
	设置菜单

报警灵敏度：005

一区灵敏度：005

二区灵敏度：005

三区灵敏度：005

四区灵敏度：005

五区灵敏度：005

六区灵敏度：005


（6）第一区至第六区灵敏度参数的调整，其调整范围为001～199，数值越大灵敏度越小，数值越小灵敏度越大；，调整方法与报警灵敏度参数的调整一样，按A键改变数值，按B键在个位和十位之间切换，按C键盘完成该分区设置，并进入下一个分区灵敏度设置，反复进行，直到六各区位灵敏度设置完成。

（7）再按C键，转入下一个设置菜单界面如下图。“工作频率”、“报警时间”、“密码设置”三个参数修改方法与第六点方法相同。“密码设置”参数修改完按C键，光标移动到“通过人数”的参数个位数上，把这个参数清零，同时按“A”键和“B”键即可清零。再按C键，光标移动到“报警次数”的参数个位数上，把这个参数清零，同时按“A”键和“B”键即可清零。         
	设置菜单

工作频率：05

报警时间：05

密码设置：000000
通过人数：000005

报警次数：000005

所有参数设置确认




（8）再按C键，光标移动到“所有参数设置确认”上，

（9）最后按C键，设置全部完成有效，回到正常待机工作界面。
	通  过  人  数

0 0 0 0 0 5

报  警  次  数

0 0 0 0 0 5


 注意：无论调整任何一个参数，都要重复以上1—9步骤设置才能生效。

§ 7金属探测门的应用技巧
（1）使用探测器时，可根据需要检测的要求，对探测的区位进行灵敏度调节。例如，当需要鞋底下金属物通过不报警，其他各区灵敏度又要求较高时，只需把第一区位灵敏度适当调低，把级数数值选大些，其它区位选小些即可。
（2）消除假警报

假警报就是没有人进入（通过）探测器而发生报警。这种报警是由于与探测器发射频率相同或相近的外电磁波干扰引起的，探测器把这种干扰误视作金属反射的信号而报警。
液晶显示金属探测门备有8种可供选择的发射频率，当某种频率受到干扰时，通过改变探测器发射频率，避开外界的干扰，减少假报警。

调整方法：参见§6 各种参数调整方法中的（7）点，选择一种当没有人通过探测器时信号指示灯亮得最少时的频率。这样就可以提高仪器工作的可靠性。

（3）多台探测器并行工作

如果在同一地点安装多台探测器，由于距离较近，每台必须以不同的频率工作，否则就会产生同频率干扰，使仪器不能正常使用，通过选择发射频率为1~8，使每台探测器有一个不同的频率，这样每台仪器就能独立正常地工作。多台探测器在同一地点安装时，两探测器之间最小距离应保持0.5米以上。
（4）使用时请勿碰触仪器，如果仪器晃动，则会影响仪器使用，
§8  使用注意事项

（1） 电源输入要求AV 220V，电压范围AC 187V~242V。

（2） 要求使用环境干燥，通风。

（3） 通过时不能触摸和撞击仪器，以免引起仪器误报，甚至损坏。

（4） 如有污尘时，用布蘸水或酒精轻轻进行擦洗，不能直接用水或其他化学溶剂清洗。

（5） 机内有高电压，非专业人员不能打开。

产品配有以下物件：

（1） A侧板        一块

（2） B侧板        一块

（3） 电气箱        一个

（4） 说明书        一本

（5） 保修卡        一张

（6） 合格证        一张

（7） 电源线        一条

（8） 锣杆          八根

（9） 5mm扳手     一只

（10）固定安装脚    四个（一般不需安装）
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